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Les exigences principales à connaitre et les méthodes associées pour réaliser 

une valorisation de projet à projet pour des terres excavées excédentaires 

  

Ce document a pour vocation, de donner aux entreprises un cheminement simplifié afin 

de mener une valorisation de projet à projet. Ce mode opératoire s’appuie sur le guide de 

valorisation hors site des terres excavées en infrastructures linéaires de transport 

terrestre (guide TEX UMTM-CEREMA). Ce document a été établi en collaboration avec 

le CEREMA. 

Avant d’évoquer les caractéristiques environnementales et sanitaires des terres, il faut 

bien rappeler que la valorisation des terres excédentaires d’un chantier A (producteur) sur 

un chantier B (receveur) n’est envisageable que si les caractéristiques géotechniques et 

mécaniques des terres disponibles sont bien compatibles avec les exigences des 

remblais à réaliser sur le chantier receveur. Cette étape est le point de départ du 

processus de valorisation (si besoin consulter le chapitre géotechnique du guide TEX). 

 

Exigences environnementales et sanitaires des terres excavées destinées à la 

valorisation : 

Toutes les terres excavées, qui sortent d’un chantier, prennent le statut de déchet et elles 

nécessitent une caractérisation environnementale et sanitaire quelle que soit leur 

destination (centres de traitement des déchets ou valorisation). 

Aujourd’hui, le maître d’ouvrage est réglementairement dans l’obligation : 

- De caractériser les terres rencontrées sur son projet : Le maitre d’ouvrage doit 

réaliser à minima une levée de doute, qui permet d’identifier la présence ou pas de 

sites potentiellement pollués sur son projet. En présence de sites potentiellement 

pollués, il doit engager des investigations physicochimiques des terres dans les 

zones concernées pour caractériser la dangerosité ou non-dangerosité des terres 

à extraire. 

- De mettre en place la traçabilité des terres excavées qui sortent de son chantier. 

- De renseigner les registres officiels de suivis des terres concernées (notamment le 

RNDTS/TRACKDECHETS). 

Le maitre d’ouvrage peut déléguer contractuellement une partie de ses obligations aux 

entreprises de travaux ; par exemple : des caractérisations complémentaires en phase 
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travaux, la mise en œuvre de la traçabilité, l’enregistrement dans le RNDTS, etc… 

L’entreprise de travaux devient « détenteur » du déchet et par voie de conséquence 

elle est également responsable du respect de la réglementation. Cette délégation 

d’obligation doit donner lieu à la mise en place des moyens nécessaires ; soit : des 

bordereaux des prix, qui permettent aux entreprises d’être rémunérées des prestations 

à réaliser et des conséquences de la présence éventuelle de terres polluées. (Voir 

l’extrait « responsabilité » provenant du guide TEX en annexe 1). 

La valorisation de projet à projet doit s’inscrire dans le respect des obligations 

réglementaires rappelées ci-avant. 

Rappels préliminaires : 

- La réutilisation sur le site prend le terme de « réemploi » et cette action ne 

nécessite pas de caractérisation environnementale et sanitaire des terres ; 

- La réutilisation hors du site prend le terme de « valorisation » et cette action 

nécessite une caractérisation des terres.   

La valorisation de projet à projet peut être mener sous deux voies différentes : 

- Sous statut de déchet : le matériau valorisé reste un déchet ; 

- Avec une sortie du statut de déchet (SSD) : le matériau valorisé devient un produit. 

Les avantages et inconvénients des deux voies sont décrites également dans le guide 

TEX (voir extrait du guide TEX en annexe 2). 

D’une façon générale, pour une entreprise qui veut prendre l’initiative de réaliser une 

valorisation de projet à projet, il sera plus facile de la réaliser sous le statut de déchet. 

La valorisation avec une SSD est plus adaptée quand c’est le maitre d’ouvrage qui 

décide de réaliser une valorisation de projet à projet avec un autre maitre d’ouvrage. 

Cette voie est également plus adaptée aux gros volumes. La SSD nécessite la mise 

en place d’une mesure contraignante : un contrôle tiers devant être exercé par un 

organisme accrédité. 

 

Mode opératoire pour réaliser une valorisation de projet à projet sous statut de 

déchet : 

- Bien maitriser la qualité géotechnique des matériaux disponibles sur le projet 

producteur ; 
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- Vérifier qu’ils sont compatibles avec les exigences de l’usage à couvrir sur le 

chantier receveur ; 

- Vérifier la qualité environnementale et sanitaire des matériaux : 

 

o Si les terres ne proviennent pas d’un site potentiellement pollué et sont extraites 

dans le cadre de travaux d’excavation de surface, cette seule caractérisation 

est suffisante pour engager le processus. Rappel : la levée de doute amenant 

à identifier les sites potentiellement pollués est une obligation à la charge des 

maitres d’ouvrage. 

Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de réaliser des analyses 

physicochimiques de la qualité des terres extraites dans les zones concernées. 

Pour autant, l’entreprise reste responsable tout au long du processus 

d’extraction. En conséquence, si au cours des travaux l’entreprise émet un 

doute et/ou une suspicion de pollution, celle-ci devra engager les analyses 

physicochimiques nécessaires pour identifier la présence ou non de pollution et 

elle devra prendre les mesures nécessaires ; 

 

o Si les terres proviennent d’un site potentiellement pollué et/ou sont issues de 

travaux d’excavation souterrains, il sera en général nécessaire d’engager des 

caractérisations physicochimiques et d’évaluer la valorisation possible sur un 

autre projet en respectant les prescriptions du guide adapté à la situation (la 

liste des guides agréés et adaptés aux différents projets est disponible sur le 

site du Ministère (DGPR) dans son document aiguilleur (suivre le lien )  

 

- A partir du moment où la qualité environnementale et sanitaire des matériaux 

destinés à la valorisation est confirmée en amont du processus, le processus rentre 

dans une phase opérationnelle : 

 

o Demander l’accord du maitre d’ouvrage du projet producteur pour autoriser la 

valorisation de ses matériaux sur le projet receveur ; 

 

o Demander l’agrément des matériaux concernés au maitre d’ouvrage du 

chantier receveur (satisfaire les exigences géotechniques, environnementales 

et sanitaires du chantier receveur) ; 

 

o Faire agréer les itinéraires de transport ; 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/guides-valorisation-aiguilleur
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o Identifier le besoin ou pas d’entreposage intermédiaire (sur le site producteur 

ou receveur) / dans ce cas, mettre en place les documents ICPE nécessaires 

(déclaration ou autorisation suivant les cas) ; 

o Mettre en place une procédure qualité couvrant les contrôles à opérer sur 

l’ensemble du processus (quantités / géotechnique / qualité environnementale 

et sanitaire : la caractérisation « ne provient pas d’un site potentiellement pollué 

et issu de travaux d’excavation de surface » suffit pour les matériaux 

concernés ; 

 

o Assurer la traçabilité des matériaux (traçabilité déchets) et renseigner les 

registres officiels (notamment le RNDTS/TRACKDECHETS). A ce sujet, la 

FNTP met un outil à la disposition des entreprises, qui permets de réaliser la 

traçabilité et les enregistrements : DTS Transfert (disponible sur le site de la 

FNTP (suivre le lien ci-joint : https://www.fntp.fr/dts-transfer) 

 

o Contractualiser les exigences à satisfaire (qualité, délais, responsabilités, 

etc…) dans un contrat de transfert entre les deux partes concernées. 

Pour tous les autres cas de valorisation, notamment pour tous ceux qui sont à l’initiative 

du maitre d’ouvrage, les processus correspondants sont décrits dans le chapitre « gestion 

de projet » du guide TEX UMTM-CEREMA. 

- Annexe 1 : extraits du guide TEX sur les responsabilités ; 

- Annexe 2 : extraits du guide TEX sur les avantages et inconvénients des deux voies 

de valorisation (sous statut de déchet ou avec une sortie du statut de déchet) ; 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fntp.fr/dts-transfer

